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Die 8D-Methode stellt einen strukturierten Prozess zur Problemabstellung (PLP) zur Verfügung und dient der Qualitätssicherung beim Lieferanten. Sie stellt eine schnelle Bearbeitung von Reklamationen sicher. Hierbei werden acht Schritte durchlaufen, die lösungsprozess- bzw. projektbegleitend im 8D-Report dokumentiert werden:

PDAP 8D-Report Workflow



[bookmark: _Toc71548062]Vorteile im Workflow von PDAP
In PDAP8 können Sie den Reklamationsprozess gezielt auf Basis der 8D-Methode bearbeiten - wahlweise auch als 3D- oder 5D- Report, falls Sie nur diese Schritte benötigen. Die Bearbeitung können Sie sehr flexibel angehen, indem Sie zum Beispiel bei der Problembeschreibung ganz klassisch starten oder aber auch direkt bei den Maßnahmen einsteigen. Diese werden als geplant, bereits eingeführt oder mit entsprechender Verantwortung unterschieden. Die Bearbeitungsfolge kann nun ganz dem Informationstand folgen, der Ihnen zum aktuellen Zeitpunkt vorliegt. Auf der gemeinsamen Übersichtsseite wird Ihnen der Status des Vorgangs dargestellt. Sie können von dieser Startseite aus zu jedem der 8D-Schritte einzeln wechseln, diese bearbeiten oder delegieren so dass die jeweils zuständigen Personen Zugriff auf genau diesen einen sie betreffenden Schritt erhalten. Über das Reporting können Sie direkt aus der Übersicht heraus den klassischen 8D-Report für Ihren Kunden ausdrucken oder als PDF versenden.
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Abbildung 1 Übersicht dynamisches 8D-Reporting
[bookmark: _Toc71548063]8D-Übersicht im Warenmanagement
Sie starten die Bearbeitung im Desktop für das Warenmanagement. Klicken Sie auf die Kachel 8D-Reports und dort auf den Titel. So erhalten Sie eine Übersicht der laufenden 8D-Reporte, zusammen mit ihrem jeweiligen Bearbeitungsstatus. Sie können die Liste nach Priorität plus Datum oder Bearbeitungsstatus sortieren lassen, um die neuen oder die unbearbeiteten Fälle zuoberst zu sehen. Als Voreinstellung erfolgt die Sortierung immer gemäß priorisierten Artikeln und Reklamationsdatum.
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Abbildung 2:Warenmanagement – Dashboard - 8D-Reporting
[bookmark: _Toc71548064]Startseite für einen 8D-Vorgang
Beginnen Sie einen 8D-Vorgang über die Startseite mit der Übersicht zur grundlegende Methodik. Am rechten Bereich werden die 8 Schritte beziehungsweise 8 Dimensionen des 8D-Prozesses aufgeführt. Sie können diese einzeln anklicken, um in die Bearbeitung des jeweiligen Schrittes zu gelangen. Auf der linken Seite erscheint initial die Beschreibung zum Vorgehen. Sofern es  bereits eine Problembeschreibung gibt, wird stattdessen diese dargestellt. So haben Sie sofort einen Überblick zum betreffenden Vorgang und dem laufenden Abstellungsprozess. Zusätzlich erscheint der Status der aktuellen Bearbeitung. Außerdem werden der Kunde, sowie der betroffene Artikel angezeigt. Über das Berichtssymbol können Sie den formatierten Bericht anzeigen lassen, den Sie anschließend ausdrucken oder Ihrem Kunden als PDF-Dokument zustellen können. 
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Abbildung 3: Start der 8D-Bearbeitung
[bookmark: _Toc71548065]Status Anzeigen für die Fortschritte bei der Bearbeitung
Legende:   Status: ○ = Neu, ◔ = Maßnahmen offen, ◑ = Wirksamkeitsprüfungen offen, ◕ = Nicht abgeschlossen, ● = Abgeschlossen

[bookmark: _Toc71548066]Gesamtstatus
Der Gesamtstatus zeigt den Bearbeitungsfortschritt im Hinblick auf den Workflow des gesamten Vorgangs bis zum Abschluss an.
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Abbildung 4: Statusanzeigen im 8D-Report
[bookmark: _Toc71548067]Status bei den einzelnen Schritten
An den einzelnen Schritten wird per Häkchen signalisiert, dass dieser Punkt bereits bearbeitet wurde. Im Beispiel unten ist z.B. bereits ein Team zusammengestellt worden.
[bookmark: _Toc71548068]Neuen 8D-Report anlegen
Um einen neuen 8D-Report anlegen zu können, klicken Sie auf der Startseite in der Navigationsleiste auf das Plus-Symbol. Es wird ein neuer 8D-Report in Verbindung mit einem Reklamationsvorgang im System erzeugt und eine neue Nummer erstellt. Der 8D-Report erscheint im Status „Neu“. Sie können anschließend direkt den Kunden und den Lieferanten zuweisen. Klicken Sie auf „Bericht anzeigen“, um die Darstellung zu aktualisieren.
[image: ]
Abbildung 5: Neuen 8D-Report anlegen
[bookmark: _Toc71548069]Kunde und Artikel festlegen
Auf der Startseite können Sie den Kunden- und den Artikelbezug für den 8D Report festlegen. Nutzen Sie dafür die Auswahllisten unter den entsprechenden Parameter. 
· Hinweis:  Nutzten Sie die OEM-Kennzeichnung an den Stammdaten bei den Artikeln und Kunden, um die Auswahllisten bei Bedarf vorzuselektieren.
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Abbildung 6: Kunde und Artikel im 8D-Report festlegen
[bookmark: _Toc71548070]D1-Team bilden
Die Erfassung der Beanstandung und Zusammenstellung des Teams erfolgt mit der Bearbeitung des ersten Schrittes. Klicken Sie dazu auf das Feld D1 auf der Starseite. Hier wählen Sie das Team aus den Mitarbeitern Ihres Unternehmens aus, die mit der Bearbeitung des Vorgangs betraut sind. Die Auswahlliste führt die Personen aus dem PDAP Mitarbeiterkatalog, zusammen mit ihrer Abteilung auf. Setzten Sie den Haken bei allen Personen, die Sie in das Team aufnehmen möchten. Sie können den Filter nutzen, um z.B. nur die Personen in der Auswahl auflisten zu lassen die einer bestimmten Abteilung – z.B. WE für Wareneingang oder QS angehöhren. Klicken Sie nach der Selektion der gewünschten Mitarbeiter auf den Button „Bericht“ anzeigen, um die Darstellung zu aktualisieren.
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Abbildung 7: Die Seite Team im 8D-Report
[image: ]
Abbildung 8: Anwendung eines Filters für die Auswahlliste ( Die Mitglieder des Teams werden zusätzlich angezeigt )
[bookmark: _Toc71548071]Teamleiter festlegen
Der Teamleiter wird mit einem * Sternchen in der ersten Spalte gekennzeichnet. Den Teamleiter wählen Sie, indem Sie in der ersten Spalte den betreffenden Mitarbeiter anklicken. Daraufhin wird bei diese Person in den Stammdaten des 8D-Reports als Teamleiter hinterlegt.
[bookmark: _Toc71548072]Zurück zur Übersicht auf der Startseite
Über das anklicken des Zurück-Symbols oder dem Tabellenkopf, gelangen Sie zurück zur Übersichtsseite für diesen 8D-Report. Dort wird nun ein Haken am Schritt 1 angezeigt, um zu kennzeichnen, dass das Team für diesen Vorgang bestimmt worden ist.
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Abbildung 9: Zurück zur Übersicht

[bookmark: _Toc71548073]D2-Problembeschreibung
Beschreiben Sie das Problem und ob es sich z.B. um Wiederholungsfehler handelt, sowie gegebenenfalls weitere Einzelheiten die der späteren Untersuchung dienen. Sie können den Parameter für die Problembeschreibung aufklappen und vergrößern, sodass Sie genügend Platz für eine ausführlichere Texteingabe erhalten. 
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Abbildung 10: Problembeschreibung eintragen
[bookmark: _Toc71548074]Abbildung
Fügen Sie Ihrer Problembeschreibung eine Abbildung hinzu. Die Abbildung wird auch im Bericht beim Ausdruck oder im PDF-Dokument angezeigt. Rufen Sie zum Hinzufügen einer Abbildung das Abbildungsverzeichnis auf, um dort eine Abbildung für den aktuellen Vorgang hinzuzufügen. Klicken Sie dazu auf die Überschrift „Abbildung“. 
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Abbildung 11: Abbildung zur Problembeschreibung
[bookmark: _Toc71548075]Abbildungsverzeichnis
Im Abbildungsverzeichnis können Sie Darstellungen zu den Problembeschreibungen hinterlegen. Bei der Verzeichnisdarstellung können Sie zwischen „Kacheln“ und „Liste“ wählen. Benutzen Sie dafür den Button „Hochladen“ aus dem Menü. Damit die Abbildung zum 8D-Vorgang angezeigt wird, geben Sie im Dateinamen die Vorgangsnummer inkl. führender Nullen – 6stelling an.   Sie können der Abbildung anschließend über den Menüpunkt „Verwalten“ noch eine weiterführende Beschreibung hinzufügen. 
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Abbildung 12: Abbildungsverzeichnis verwalten
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Abbildung 13: Abbildung kommentieren
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Abbildung 14: Ausgabe der Abbildung in der Berichterstellung
[bookmark: _Toc71548076]Fehlerbezüge herstellen
Zusammen mit der Problembeschreibung legen Sie unter D2 die Fehlerbezüge für den 8D-Report fest. Hierbei wählen Sie Einträge aus dem Fehlerstamm-Katalog. Aus dieser Aufzählung können Sie später die Maßnahmen zuweisen und die Zuordnung von Ursachen in der weiteren Bearbeitung des 8D-Reports vornehmen. In der Fehlerliste können Sie außerdem kennzeichnen, ob es sich um einen Wiederholungsfehler handelt. Um die Fehlerliste zu bearbeiten, klicken Sie auf die Überschrift „D2-Fehlerliste“. 
[image: ]
Abbildung 15: Problembeschreibung mit Fehlerliste
Weisen Sie hier die benötigten Fehlermerkmale aus dem Fehlerkatalog zu. Über den Zurück-Button innerhalb der Fehlerliste gelangen Sie wieder zurück zur Problembeschreibung. 
[image: ]
Abbildung 16: Zuweisung von Fehlermerkmalen

[bookmark: _Toc71548077]Kennzeichnung der bearbeiteten Problembeschreibung. 
Sobald Sie eine Beschreibung eingegeben haben, wird wenn Sie über den Zurück-Button zur Starseite wechseln ein Haken an der Position D2 angezeigt, um zu kennzeichnen, dass dieser Punkt bearbeitet wurde.
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Abbildung 17: D2-Statuskennzeichnung
[bookmark: _Toc71548078]Maßnahmen
Je nach Anwendungsart legen Sie für den 8D-Report die Maßnahmen an. Normalerweise beginnen Sie unter Punkt D3 mit den kurzfristigen Maßnahmen, die zunächst der unmittelbaren Problemabstellung dienen. In den weiteren Schritten erweitern Sie die Maßnahmen im Rahmen der Problemanalyse um die systematischen und vorbeugenden Maßnahmen, um der Wiederholung des Problems für die Zukunft vorzubeugen.
· Hinweis: Über die Maßnahmenbearbeitung im 8D-Workflow haben Sie auch die Möglichkeit, einzelne Maßnahmen nachträglich einen anderen Fehlerbezug zuweisen zu können, was im Rahmen der herkömmlichen Reklamationsbearbeitung in PDAP nicht möglich ist.
[bookmark: _Toc71548079]D3-Sofortmaßnahmen
Auf der Startseite des 8D-Reports rufen Sie unter D3 die Bearbeitung der Sofortmaßnahmen auf. Sofern Sie Maßnahmen angelegt haben und diese später alle abgeschlossen sind, erscheint das Häkchen in der Statusanzeige für diesen Schritt des 8D-Reports.
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Abbildung 18: Sofortmaßnahmen anlegen und bearbeiten
Klicken Sie auf das Maßnahmenfeld in der Liste, um zum  Maßnahmenformular zu gelangen. Hier können Sie Maßnahmen anlegen und bearbeiten.
[image: ]
Abbildung 19: Maßnahmen erstellen
[bookmark: _Toc71548080]Maßnahmenformular
Nutzen Sie das Formular um die Angaben zur Maßnahme auszufüllen.
	Maßnahme:
	Die Beschreibung der Maßnahme. (Tragen Sie hier ein Minuszeichen ein, wenn Sie eine Maßnahme löschen möchten.)

	Fehlerbezug:
	Wählen Sie hier einen Eintrag aus der Problembeschreibung, um den Bezug der Maßnahme festzulegen.

	Verantwortlich:	
	Wählen Sie hier ein Mittglied aus dem Team des 8D-Reportes unter D1 aus.

	Termin:	
	Machen Sie hier eine Terminvorgabe für die Nachverfolgung der Maßnahme in den To Do’s.

	Umsetzungsdatum:
	Tragen Sie hier das Umsetzungsdatum der Maßnahme ein.

	Status:
	Setzen Sie den Status der Maßnahme auf Bearbeitung oder Abgeschlossen.

	Wirksamkeit:
	Bewerten Sie hier die Wirksamkeit der Maßnahme zwischen 0 und 100%.



Klicken Sie auf „Bericht anzeigen“, um Ihre Eingaben in das Formular zu übernehmen. Klicken Sie am Ende der Bearbeitung auf den Zurück-Pfeil oder alternativ auf den Formulartitel, um zurück zur Maßnahmenliste zu gelangen. 
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Abbildung 20: Maßnahmenformular
In der Maßnahmenliste können Sie nun weitere Maßnahmen anlegen oder das Formular zu bestehenden Maßnahmen erneut aufrufen.
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Abbildung 21: Maßnahmenliste bearbeiten
[bookmark: _Toc71548081]D4-Ursachenanalyse
Bei der Ursachenanalyse geben Sie den Fehlerbezug an und beschreiben die ermittelten Grundursachen für das Auftreten der besagten Fehler. Sie können auch eine Beteiligungsquote angeben, sofern ein Fehler mehrere Ursachen aufweist. 
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Abbildung 22: Fehlerursachen ermitteln

[image: ]
Abbildung 23: Fehlerursachenformular aufrufen
Geben Sie im Ursachenformular alle notwendigen Eingaben an. Den Fehlerbezug können Sie aus der Liste der angegebenen Fehler aus der Problembeschreibung unter D2 auswählen. Sie können auch mehrere Ursachen pro Fehler eintragen.
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Abbildung 24: Angaben zu den Fehlerursachen
[image: ]
Abbildung 25: Ursachenliste mit mehreren Fehlerbeteiligungen
[bookmark: _Toc71548082]D5-Maßnahmen planen
Unter Punkt 5 legen Sie Ihre geplanten Maßnahmen fest, durch die das Problem dauerhaft abgestellt oder zukünftig vermieden werden soll. Hier werden keine kurzfristigen Maßnahmen aufgeführt. Es werden die Maßnahmen aufgeführt, die noch keinen Umsetzungstermin eingetragen haben. Sie können diese Maßnamenliste in der gleichen Weise bearbeiten, wie es weiter oben bereits grundsätzlich beschrieben wurde. Beachten Sie, dass Maßnahmen auch dann nicht mehr in dieser Liste angezeigt werden, sobald deren Umsetzungszeitpunkt nicht mehr in der Zukunft liegt. 
Bei Bedarf können Sie den Maßnahmentyp einstellen, um die Zuordnung der Maßnahmen in kurz-, mittelfristig oder langfristig zu ändern. 
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Abbildung 26: Liste der geplanten Maßnahmen
[bookmark: _Toc71548083]Geplanten und umgesetzte Maßnahmen weiterhin anzeigen
Klicken Sie auf „Umgesetzte Maßnahmen anzeigen“, um festzulegen ob die bereits eingeführten Maßnahmen weiterhin in der Liste der geplanten Maßnahmen mit aufgeführt werden sollen. Diese Option schaltet jeweils zwischen beiden Optionen hin und her. Der ändert sich entsprechend der gewählten Einstellung.
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Abbildung 27: Umgesetzte Maßnahmen weiterhin anzeigen
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Abbildung 28: Umgesetzte Maßnahmen nicht mehr anzeigen
[image: ]
Abbildung 29: Formular zur geplanten Maßnahme
[bookmark: _Toc71548084]D6-Maßnahmendurchführung
Unter dem Punkt D6 werden alle Maßnahmen aufgeführt, die sich in der Umsetzung befinden oder abgeschlossen sind. Die Ausnahme ist auch hier, das die kurzfristigen Maßnahmen, die bei D3 aufgeführt werden.

[image: ]
Abbildung 30: Durchführung von Maßnahmen
[image: ]
Abbildung 31: Liste der Maßnahmendurchführung
Im Formular zur Maßnahmendurchführung können Sie sämtliche Felder der Maßnahme bearbeiten und auch hier bei Bedarf den Maßnahmentyp nachträglich verändern, sodass Sie eine Maßnahme beispielsweise in die Liste der kurzfristigen Maßnahmen verschieben können.
[image: ]
Abbildung 32: Formular zur Maßnahmendurchführung
[bookmark: _Toc71548085]D7-Wiederholungsverhinderung – Berücksichtigung in der Qualitätsplanung APQP
Unter dem Punkt D7 beschreiben Sie die Umsetzung von Verbesserungen innerhalb der Qualitätsplanung und APQP. Kennzeichnen Sie ob die erkannten Fehler und eingeleiteten Maßnahmen im Rahmen der Fertigungsbegleitpläne ( Control Plan ) und der Risikoanalysen ( FMEA ) für den betroffenen Artikel berücksichtigt werden und welche Prüfschritte und Merkmale ergänzt oder hinzugefügt werden. Stellen Sie dar, welche systematischen Methoden Sie im Rahmen der zukünftigen Verhinderung des Problems umsetzten. Sobald Sie eine Beschreibung Ihrer vorbeugenden Maßnahmen angelegt haben, wird auf der Startseite der Status für den Schritt D7 als abgehakt gekennzeichnet.
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Abbildung 33: Beschreibung der vorbeugenden Maßnahmen
[image: ]
Abbildung 34: Umsetzung der vorbeugenden Maßnahmen
[bookmark: _Toc71548086]D8-Abschluss und Resümee
Für den Abschluss des 8D-Reports setzten Sie das Abschlussdatum und geben die Beschreibung zum Ergebnis ein. Beschreiben Sie welche Erkenntnisse gewonnen wurden wie die Zusammenarbeit im Team verlaufen ist. Mit Setzten des Abschlussdatums wird auf der Übersichtsseite für diesen Vorgang das Häkchen beim Punkt D8 gesetzt und der Status des Vorgangs wechselt auf abgeschlossen.
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Abbildung 35: Abschluss des 8D-Vorgangs
[bookmark: _Toc71548087]8D-Bericht für den Kunden erstellen inklusive Untervorgänge 
Den Bericht für den Kunden erstellen Sie über das Berichtssymbol auf der Startseite für den Vorgang. 
[image: ]
Abbildung 36: Bericht für den Kunden erstellen
Hier können Sie den Bericht zum 8D-Report ausdrucken oder beispielsweise als PDF-Dokument erstellen lassen.
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Abbildung 37: 8D-Export-PDF
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Abbildung 38: 8D-Bericht-Dokument
[bookmark: _Toc71548088]8D-Bericht nach der Reklamationsnummer inklusive Untervorgänge erstellen
Sie können auch die Untervorgänge in den Bericht aufnehmen lassen, indem Sie den Filter der Reklamationsnummer nutzen. In diesem Fall werden nicht nur die exakt zu diesem Vorgang bestehende Maßnahmen ausgegeben, sondern auch alle eventuellen Untervorgänge die unter der gleichen Reklamationsnummer mit Index existieren ( z.B. wenn Sie den Vorgang aus einer Kundenreklamation an den Lieferanten weiterleiten ). 
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Abbildung 39: 8D-Bericht nach der Reklamationsnummer erstellen
[bookmark: _Toc71548089]Online Artikel unter:
https://www.pdap.de/knowledge-base/dynamischer-8d-report/

D2


Problembeschreibung


Beschreiben Sie das Problem und ob es sich z.B. um Wiederholungsfehler handelt.


D3


Sofortmaßnahmen


Kurzfristige Maßnahmen, die der unmittelbaren Schadenseingrenzung dienen.


D4


Fehlerursache


Ermitteln Sie die Grundursachen des Problems. Was lief falsch und warum wurde es nicht entdeckt?


D6


Eingeführte Maßnahmen


Umsetzung der Maßnahmen mit Verantwortlichkeit und Ergebniskontrolle zu den festgelegten Terminen.


D7


Wiederholung verhindern


Definieren Sie Methoden für die zukünftige Vermeidung des Problems – Implementierung in FMEA und Conrol Plan usw.


D8


Erkenntnisse


Beschreiben Sie die gewonnen Erkenntnisse und Würdigen Sie den Teamerfolg.


D1


Das Team


Erfassung der Beanstandung und Zusammenstellung des Teams. 


Geplante Maßnahmen


Festlegen von Maßnahmen, durch die das Problem dauerhaft abgestellt oder zukünftig vermieden wird.


D5


JessenLenz GmbH | Steinmetzstraße 3 | 23556 Lübeck | Fon: +49 ( 0451 )  873 60 - 0  | www.pdap.de  |  info@pdap.de   - 28 -
image4.png




image5.svg
         


image6.png
OnPDAPS

Datei Bearbeiten Module Stammdaten Tools System

== Funktionen

Home

Qualitatsvorausplanung

A
/" Meine Aufgaben
=

Fertigungsbegleitung

Priif- und Betriebsmittel
MaBnahmen
Wissen

Einstellungen

Geschaftsanalysen

Priorisierte Vorgange

Reklamationsprozesse mit 8D-Report Anforderungen

Online Hilfe aufrufen

Neuen 8D-Prozess starten Leiste fuir Navigation und Bearbeitung

=/ Find | Next

< ©® o ®

Builder fiir Oberflachen aufrufen

Anteil der MaBnahmen zum 8D Report 8D Reports zu Fehlern

I Eingefihrte MaBnahmen [l SofortmaBnahmen
N Geplante MaBnahmen

I Auerhalb d. Spezifikation
I Delien aligemein
M Gehause, beschadigt

0 2 4 6 8 10 s
- Schaltwerk zerlegt durch
I —— O Federm.
Beschadigung am Gensuse NN
-
(P —— ]
—
Kurztext zur Rekamaton NI
——
Sind Kratzer 3uf Oberfiche NN
Was var der Fenler. [
Sortierung nach Prioritdt und Datum
Status: O = Neu, ® = MaBnahmen offen, ® = Wirksamkeitsprifungen offen, @ = Nicht abgeschlossen, ® = Abgeschlossen
Prio * Datum * Kunde Beanstandung Nr Artikel Status :
- 10.02.2021 04002032 Bluewim AG Kratzer auf der Oberflache. Das Teil wurde ausgemustert, da der Kunde diesen 00010024 Bushing @14 mm o
Fehler nicht akzeptiert.
- 10.02.2021 04002032 Bluewim AG Kratzer auf der Oberflache. Das Teil wurde ausgemustert, da der Kunde diesen 00010024 Bushing @14 mm o
Fehler nicht akzeptiert.
* 10022021 04002032 Bluewim AG Kratzer auf der Oberflache. Das Teil wurde ausgemustert, da der Kunde diesen 00010024  Bushing @14 mm )
Fehler nicht akzeptiert.
* 10022021 04002032 Bluewim AG Kratzer auf der Oberflache. Das Teil wurde ausgemustert, da der Kunde diesen 00010024  Bushing @14 mm °
Fehler nicht akzeptiert.
24.05.2013 04002010 Maschinenfabrik FUTURA  Maschineneinstellungen unbrauchbar. 00000006  KCS-Buchse @14 mm )
06.08.2020 04002032 Bluewim AG die Welle ist gebrochen. 00000027  Welle o
08.09.2020 04002011 Maschinenfabrik Otte Test 00000073 Welle o
08.02.2021 04002010 Maschinenfabrik FUTURA  Das ist der Grund 00010160 Laserpointer 300 )
01.01.2021 04002000 Blesserring GroBmarkt ‘Wellen unsauber verarbeitet 00010161 Welle o
01.01.2021 04002011 Maschinenfabrik Otte Netzstecker kaputt 00010165 PC-Monitor o
25.02.2021 04002034 Euken AG Ist oxidiert 00010189 Beispiel-1 °

8D-Prozess aufrufen

Reklamationsvorgang aufrufen




image7.png
OnPoAPS

Datei Bearbeiten Module Stammdaten Tools

Funktionen

Home

Meine Aufgaben

T »

Qualitatsvorausplanung

Fertigungsbegleitung

‘Warenmanagement

Prif- und Betriebsmittel

MaBnahmen

Wissen

Einstellungen

Geschaftsanalysen

Start in das 8D-Reporting

System Einstellungen Fenster Hilfe
1< < 1 vonl > |
Warenmanagement
Wareneingang
I Abgelehnt
v 8D-Reports
-

I PDAPAdministrator





image8.png
I 8D-Stort- SQLServer 2019 Repe. X +

&

% Favoriten

Stamm > Reklamationsmanager ~ 8D

1<

C A Nichtsicher | pdap-mark

eport/Reklamationsmanage

Process Control and Analytics since 1983

Durchsuchen

< von1 >

8D-Start

D O

= Kommentare

8D-Report

schinenfabrik O

Gewindebriiche bei den Buchsen
fiihren vermehrt zu Ausféllen von

betriebsrelevanten Baugruppen. Aus

diesen ergeben sich epidemische
Fehler beim Endprodukt. Eine
systematische Abstellung aller
Problemursachen ist angezeigt.

G 00000001

4% @ v @ 7

<

Di-Team bilden
D2-Problem beschreiben
D3-SofortmaBnahmen
D4-Ursachen Analysen
D5-MaBnahmen planen
D6-MaBnahmen durchfiihren
D7-Vorbeugende MaBnahmen
D8-Abschluss und Restimee





image9.png
7N

.ationsmanager -~ 8D - &D-Start

< 1 vonl > Dl O @
®

Gesamtstatus des Vorgangs

8D-Report

0 00010689 =
Kunde: Status: Nicht abgeschlossen =

Artikel:

Die 8D-Methode stellt einen
strukturierten Prozess zur
Problemabstellung (PLP) zur
Verfligung und dient der
Qualitétssicherung beim Lieferanten.
Sie stellt eine schnelle Bearbeitung
von Reklamationen sicher. Hierbei
werden acht Schritte durchlaufen.

D1-Team bilden v
D2-Problem beschreiben
D3-SofortmaBnahmen

D4-Ursachen Analysen

© v & s &

D5-MaBnahmen planen

b




image10.png
W 8D-Start - SQL Server 2019 Repc. X +

& C A Nichtsicher | pdap-mark/R

PD3P
[} Process Control and Analytics since 1983 Mark Hausmann

% Favoriten [ Durchsuchen [= Kommentare

Stamm - Reklamationsmanager ~ 8D - 8D-Start

Artikel | (Nul) v View Report
N < oh of1 > > O © 100% v

epol lege

8D-Report
Sot N

Artikel:
Die 8D-Methode stellt einen &% Di-Team bilden
strukturierten Prozess zur n =
Problemabstellung (PLP) zur . D2-Problem beschreiben
Verfligung und dient der ¥ D3-SofortmaBnahmen
Qualitatssicherung beim
Lieferanten. Sie stellt eine schnelle £ D4-Ursachen Analysen
Bearbeitung von Reklamationen ®  D5-MaBnahmen planen
sicher. Hierbei werden acht Schritte
# D6-MaBnahmen durchfiihren
<) D7-Vorbeugende MaBnahmen
«  D8-Abschluss und Restimee





image11.png
8D-Start - SQL Server 2019 Repo X
p

(3 C A Nichtsicher | pdap-mark

PDaP
Process Control and Analytics since 1983 ? Mark Hausmann

Y Favoriten [ Durchsuchen [=l Kommentare

Stamm > Reklamationsmanager » 8D - 8D-Start

Kunde | 04002011 Maschinenfabrik Otte S v Artikel | KCS-Buchse @14 mm.. v ‘ ] Bericht anzeigen
T~
1< < oh vonl > I O ®© [0 =)

Kunde und Artikel Parameter ein- oder ausblenden

8D-Report

Kunde: Maschinenfabrik Otte

00000001 %
Status: MaBnahmen offen

Artikel: KCS-Lagerbuchse @14 mm mit

Gewindebriiche bei den Buchsen &% D1-Team bilden
fiihren vermehrt zu Ausféllen von = .
betriebsrelevanten Baugruppen. Aus + D2-Problem beschreiben
diesen ergeben sich epidemische ¥ D3-SofortmaBnahmen
Fehler beim Endprodukt. Eine
systematische Abstellung aller £ D4-Ursachen Analysen
Problemursachen ist angezeigt. ® D5-MaBnahmen planen
# D6-MaBnahmen durchfiihren
Q D7-Vorbeugende MaBnahmen
v D8-Abschluss und Restimee





image12.png
M 8D-Start - SQL Server

< C A Nich

PD3aP
Process Control and Analytics since 1983 ? Mark Hausmann

% Favoriten [ Durchsuchen [=] Kommentare

Stamm ~ Reklamationsmanager ~ 8D - 8D-Start

Filter NULL [ Bericht anzeigen

Team | ,Administrator (Office),Horst Stroht|

K < h wnt > bl O ®©

22 D1-Tearn bilden

Teamleiter  Name Telefon EMail Abteilung

Administrator 0049-451-87360-0 mark.hausmann@msn.com  Office
Horst Strohkirch 0451 87360 56 horststrohkirch@jessenlenz Qualitétssicherung
.com

J. Ford 0451/873600 marktobias@msn.com Montage
Mark Hausmann 045187360 55 mark.hausmann@jessenlen  Quality control
zcom

* Tobias marktobias@msn.com Qualitatssicherung
T\ Weber Kunststoff

Teamleiter festlegen





image13.png
8D-Start - SQL Server 2019 Repo. X +

= C A Nichtsicher | pdap-mark/Reports/report/Reklamationsmanager/8

Process Control and Analytics since 1983

Favoriten =] Kommentar

Stamm > Reklamationsmanager ~ 8D - 8D-Start

Fiter | office ONULL [ Bericht anzeigen |

Team | ,Administrator (Office),Horst Stroht| -~
O (Alles auswahlen) s

Administrator (Office)

Horst Strohkirch (QS)

J. Ford (MT)
[ JessenLenz GmbH (Office)

Mark Hausmann (Quality control)
(O Mark T. Hauser (Office)

Tobias (QS)

Weber (KS)





image14.png
B 8D-Start- SQLServer 2019Repc X +

& C A Nichtsicher | pdap-mark

PD3P - 2
- Process Control and Analytics since 1983 :

Y Favoriten D Durchsuchen

Stamm > Reklamationsmanager ~ 8D -~ 8D-Start

1< < 1 von1 > >l O ® 100% v 8. =

—
o .
[ Zurickaur Gbersc | &% D1-Team bilden
Teamleiter Name Telefon EMail Abteilung
Florian Mari 0451 87360 51 florian.mari@jessenlenz.com EDV
Mark Hausmann 0451 87360 55 mark.hausmann@jessenlenz.com Quality control
Mark Hausmann (PDAP-Mark) mark.hausmann@jessenlenz.de Arbeitsvorbereitung
* Mark T. Hauser 0451 87360 54 mark.hausmann@jessenlenz.com Office
Oliver Kammel Qualitatssicherung

Tarker 0451- 8822388 Wareneingangspriifung





image15.png
M0 8D-Start - SQL Server 2019 Repc X +

< C A Nichtsicher | pdap-mark/

Reports/report/Reklamationsmanager/8D/8D-Start

Process Control and Analytics since 1983

E] Kommenta

Stamm > Reklamationsmanager -~ 8D -~ 8D-Start

Problem | Gewindebrtiche bei den Buchsen fi|

‘ ‘ Bericht anzeigen ‘

1< < oh von1 > > O © 100% v (=} =y

"\._D2-Problembeschreibung

Gewindebrtiche bei den Buchsen fuhren vermehrt zu Ausféllen von betriebsrelevanten Baugruppen. Aus diesen ergeben sich epidemische Fehler beim Endprodukt.
Eine systematische Abstellung aller Problemursachen ist angezeigt.

BITTE ALLE BETEILIGTEN ZEITNAH INFORMIEREN!





image16.png
M D2-Problembeschreibung-SQL X +

= C A Nichtsicher | pdap-mark

PD3P
C Process Control and Analytics since 1983 ? e R

% Favoriten D Durchsuchen [=l Kommentare

Stamm  Reklamationsmanager -~ 8D - D2-Problembeschreibung

Problem | Gewindebriiche bei den Buchsen | v ‘ Bericht anzeigen

N < h von1 > > O © 100% v

*\._D2-Problembeschreibung

Problem:

iGewindebriiche bei den Buchsen fizhren vermehrt zu Ausfsllen von betriebsrelevanten Baugruppen. Aus diesen ergeben sich epidemische Fehler beim Endprodukt.
EEine systematische Abstellung aller Problemursachen ist angezeigt.

Abbildung:

Abbildungsverzeichnis aufrufen

Abbildung zur

Problembeschreibung





image17.png
C A Nichtsicher | pdap-mark/R

PD3P
. Process Control and Analytics since 1983

% Favoriten | [} Durchstichen

ﬂ] Abbildungen

Stamm  Reklamationsmanager - 8D > Abbildungen

[] Typ Name~

[0 B Gewindebruch000001.png

Mark Hausmann

Beschreibung

Positon des Gewindebruchs an der Blchse.

Gewindebruch000001.png

Position des Gewindebruchs an der Buchse.

Geandert von PDAP-MARK\markt am 02.05.21 13:11
Erstellt von PDAP-MARK\markt am 02.05.21 13:11

# Zu Favoriten hinzufiigen
Herunterladen
Verschieben

Léschen

Vervalten iy

Ausgeblendete Elemente anzeigen





image18.png
M0 D2-Problembeschreibung -SQL X M| Eigenschaften - Gewindebruch0l X +

= C A Nichtsicher | pdap-mark/Repo klamationsmanat bbildungen/G

Process Control and Analytics since 1983

Y Favoriten Durchsuch

@ Gewindebruch000001.png verwalten

Stamm > Reklamationsmanager > 8D > Abbildungen > Gewindebruch000001.png > Verwalten > Eigenschaften

Eigenschaften L Herunterladen = T Ersetzen = [d Verschieben | [i] Loschen

Sicherheit Geandert von PDAP-MARK\markt am 02.05.21 13:11

Erstellt von PDAP-MARK\markt am 02.05.21 13:11
115 KB
image/png

Eigenschaften

Name

Gewindebruch; Lpng

Beschreibung

Position des Gewindebruchs an der Buchse.

Dieses Element ausblenden

Anwenden Abbrechen





image19.png
M1 8D-Start - SQL Server 2019 Repe X @ 8D-Bericht

C @ Datei | C/Users/markt/Downloads/8D-Bericht.pdf

= 8D-Bericht

8D-Report: 00000001

Problem: ‘Gewindebriche bei den Buchsen  Datum: 18.03.2003
fahren vermehrt 2u Ausfallen von

betriebsrelevanten Baugruppen. Aus d

Teilenr: KCS-Buchse 014 mm. Zeichnungsnr:
Teileindex: 0 Zeichnungsindex:

Teileber: KCS-Lagerbuchse 014 mm mit Flansch
018 mm

D1-Team

Teamleiter: ‘Adam Jones, +49 (451) 234567, Adam Jones@pdap de, Manufacturing insp.
Name Abteilung Kontakt (Phone, Email)

Adam Jones Manufacturing insp.  +49 (451) 234567, Adam Jones@pdap.de
Admiristrator Office 0049-451-87360-0, mark hausmann@msn.com

abas

D2-Problembeschreibung

Gewindebriche bei den Buchsen fuhren vermehrt zu Ausfallen von betriebsrelevanten Baugruppen. Aus
diesen ergeben sich epidemische Fehler beim Endproduki. Eine systematische Abstellung aller
Problemursachen ist angezeigt

N\

Wy 18





image20.png
M 8D-Start - SQL Server 2019 Repo X +

& C A Nichtsicher | pdap-mark/R g

PD3P
Process Control and Analytics since 1983 ? Mark Hausmann

“ Favoriten D Durchsuchen @ Kommel

Stamm > Reklamationsmanager ~ 8D - 8D-Start

1< < h von1 > DI O @ |0 v

"\._D2-Problembeschreibung 00010685

Problem:

Bei den Wellen bilden sich Risse im Spaltgang. Diese fihren in der Folge zur Materialermtdung in der Gelenkgruppe. Der Ausfall im Laufenden Betrieb schadigt die
gesamte Anlage bis hin zum Totalausfall.

Abbildung:

Aufruf der Fehlerliste fiir die

Bearbeitung

&
V_D2-Fehlerliste
Wiederholungsfehler Fehler-Nr. Fehlername Bezeichnung

* Risse, auRen Risse, auRen Risse, auRen

Risse, links Risse, links Risse, links





image21.png
M 8D-Start - SQL Server 2019 Repo X +

& C A Nichtsicher | pdap-mark

PDaP
Process Control and Analytics since 1983 ? Mark Ha

* Favoriten D Durchsuchen E' Kommentare

Stamm > Reklamationsmanager ~ 8D - 8D-Start

Fehlerliste | Risse, auBen,Risse, links v ‘Berichtanzeigen

1< < h von1 > > b\ © 100% v (= =) Suchen | Weiter

v IjZiehIerliste

Wiederholungsfehler Fehler-Nr. Fehlername \ Bezeichnung

Risse, auBen Risse, aufen _ Risse, auBen

Risse, links Risse, links \Ris§ i

S ——

~ [JLasche nicht knickbar

\‘ [J Luftversorgung
[risse, allgemein

Risse, aufen

: O Ricse i
Kennzeichnung von Zuweisung von Fehlermerkmalen RESSE' e
Wiederholungsfehlern Risse, links

*\Feh[er]iste JRisse, auBen Risse, links v

[CRrisse, rechts

[ Dicen +inf





image22.png
Stamm - Reklamationsmanager -~ 8D - 8D-Start

1< < h vont > > O @ 100% v

8D-Report
00000001

Kunde: Maschinenfabrik Otte Status: MaBnahmen offen
Artikel: KCS-Lagerbuchse @14 mm mit

Gewindebriiche bei den Buchsen &% D1-Team bilden
.

fiihren vermehrt zu Ausféllen von

betriebsrelevanten Baugruppen. Aus D2-Problem beschreiben

Kennzeichnung der bearbeiteten

Problembeschreibung

8.

& ®

=




image23.png
W 8D-Start - SQL Server 2019 Repc X +

< (6] A Nicht sicher | pdap-mark

PD3P
Process Control and Analytics since 1983 ? Madlalkmann

Y Favoriten [ Durchsuchen [=l Kommentare

Stamm ~ Reklamationsmanager -~ 8D - 8D-Start

1< < h von1 > > O © 100% v = e

8D-Report

Kunde: Maschinenfabrik Otte

6

00000001
Status: Nicht abgeschlossen

Artikel: KCS-Lagerbuchse @14 mm mit

Gewindebriiche bei den Buchsen &% D1-Team bilden v

flhren vermehrt zu Ausféllen von . -

betriebsrelevanten Baugruppen. Aus . D2-Problem beschreiben v

diesen ergeben sich epidemische ¥ D3-SofortmaBnahmen

Fehler beim Endprodukt. Eine

systematische Abstellung sémtlicher £ D4-Ursachen Analysen

Problemursachen ist angezeigt. ®  D5-MaBnahmen planen
# D6-MaBnahmen durchfiihren
) D7-Vorbeugende MaBnahmen SofortmaBnahmep

anlegen und bearbeiten

v D8-Abschluss und Resiimee





image24.png
M0 8D-Start - SQL Server 2019 Repc X +

6

C A Nicht sicher

 Favoriten

Stamm

1<

Process Control and Analytics since 1983

[ Durchsuchen

Reklamationsmanager ~ 8D - 8D-Start

<

1 von 1 — DI O ©

pdap-mark/Reports/report/Reklamationsmanager/8D/8D-Start

&

_D3-SofortmaBnahmen

Termin

Umsetzung

Kommentare

Wirksam





image25.png
W0 8D-Start - SQL Server 2019 Repc X +

< C A Nichtsicher | pdap-mark o

PD3P -
- 4 Process Control and Analytics since 1983

“ Favoriten [ burchsuc mentare

Stamm - Reklamationsmanager - 8D -~ 8D-Start

Massnahme Sortierung der Bestande Onuwe Fehlerbezug | Gehause, Gerissen v N m‘
Verantwortlich Adam Jones (Manufacturing insp.) ¥ Termin 05.05.2021 CINULL Eingaben in das Formular ibernehmen
Umsetzung 06.05.2021 B Onuw Status Abgeschlossen v

Zuriick zur Manahmenliste

Wirksamkeit zwischen 0..100 | 100 ONuLL

I < 1 vonl > -

<

W _D3-SofortmaBnahme Formular
MaRBnahme: Sortierung der Bestinde
Fehlerbezug Gehause, Gerissen
Verantwortlich: Adam Jones (Manufacturing insp.)
Termin: 05.05.2021

Umsetzungsdatum:  06.05.2021

Status: Abgeschlossen

Wirksamkeit: 100%





image26.png
M 8D-Start - SQL Server 2019 Repo X +

< (6] A Nicht sicher | pdap-mark

PD3P
Process Control and Analytics since 1983 ? Mark Hausmann

Y Favoriten D Durchsuchen E Kommentare

Stamm - Reklamationsmanager ~ 8D - 8D-Start

1< < 1 von 1 > Dl O @ 100% v (=™ EE;! Suchen | Weiter

0/_D3-SofortmaBnahmen

MaBnahme Verantwortung Termin Umsetzung Fehlerbezug Status Wirksam
Sortierung der Bestande < Adam Jones 05.05.2021 06.05.2021 Gehause, Gerissen Abgeschlossen 100%

Das Formular dieser MaBnahme aufrufen

Eine neue MaRnahme bearbeiten





image27.png
M 8D-Start- SQL Server 2019 Repc X +

& C A Nichtsicher | pdap-mark

PD3P
Process Control and Analytics since 1983 ? R

“ Favoriten [ Durchsuchen [=] Kommentare

Stamm > Reklamationsmanager ~ 8D - 8D-Start

Kunde | 04002011 Maschinenfabrik Otte v Artikel | KCS-Buchse @14 mm.. v ‘ Bericht anzeigen

l% Suchen | Weiter

8D-Report

00000001
Kunde: Maschinenfabrik Otte Status: MaBnahmen offen

Artikel: KCS-Lagerbuchse @14 mm mit Beschreibung der Fehlerursachen mit der
jeweiligen Beteiligung am Gesamtproblem

Gewindebriiche bei den Buchsen &% D1-Team bilden v
fuhren vermehrt zu Ausféllen von R —
betriebsrelevanten Baugruppen. Aus - D2-Problem beschreiben 4
diesen ergeben sich epidemische ¥ D3-SofortmaBnahmen _—
Fehler beim Endprodukt. Eine _—
systematische Abstellung samtlicher £ D4-Ursachen Analysen —
Problemursachen ist angezeigt. ®  D5-MaBnahmen planen

# D6-MaBnahmen durchfiihren

Q D7-Wiederholungsvermeidung v

v D8-Abschluss und Resiimee





image28.png
B0 8D-Start- SQLServer 2019 Repc X  +

& c A Nicht sicher lap-mark/Reports/report/Reklamationsmanager/8D/8D-Start
P P P g

Process Control and Analytics since 1983

Y Favoriten [} Durchsuchen [=l Kommentare

Stamm - Reklamationsmanager ~ 8D - 8D-Start

< < von1 > DI O ® 100% v 8. =

L D4-Ursachenanalyse

C
o
W
sl
=)
1]
5
[8)
1]
I
fa)
:)
B
I
[8)
C
-1
[(s]

Fehlerbezug





image29.png
B0 8D-Start- SQLServer 2019 Repc X +

&

w
I
@,

[(e]
C
=l

C A Nichtsicher | pdap-mark/Reports/report/Reklamationsmanager/8D/8D-Start

wQ

Process Control and Analytics since 1983

[} Durchsuchen

Stamm - Reklamationsmanager ~ 8D - 8D-Start
Beschreibung | Spannungsbildung beim Einbau dei ONuLL Fehlerbezug | Gehause, Gerissen
Beteiliung 80% ONuLL
1< < h vorr 1= > > O © 100% v =
L D4-Ursachenanalyse Formular
Beschreibung Spannungsbildung beim Einbau der Baugruppe in das Gehause durch Verkannten.
Fehlerbezug Gehause, Gerissen

80%

[=l Kommentare

Bericht anzeigen





image30.png
B0 8D-Start- SQLServer 2019 Repc X  +

icht sicher lap-mark/Reports/report/Reklamationsmanager/8D/8D-Start
& C A Nicht sich P k/Rep /report/Rekl i ger/8D/8D-S

Process Control and Analytics since 1983

[} Durchsuchen (=l Kommentare

Stamm - Reklamationsmanager ~ 8D - 8D-Start

1< < von1 > > O © 100% v (= =) Suchen

L D4-Ursachenanalyse

ursacnenpescnr

]
I
0]

bung Fehlerbezug

Spannungsbildung beim Einbau der Baugruppe in das Geh&use durch Gehause, Gerissen
Verkannten.

Mangelhafte Endkontrolle. Gehause, Gerissen 20%





image31.png
B0 8D-Start- SQLServer 2019 Repc X  +

icht sicher lap-mark/Reports/report/Reklamationsmanager/8D/8D-Start
& C A Nicht sich P k/Rep /report/Rekl i ger/8D/8D-S

Process Control and Analytics since 1983

Y Favoriten [} Durchsuchen (=l Kommentare

Stamm - Reklamationsmanager ~ 8D - 8D-Start

1< < h von1 > g O © 100% v 1= = Suche

_(® D5-Geplante MaBnahmen

( Umgesetzte MaBinahmen werden weiterhin angezeigt. )

nahme Verantwortung Termin Umsetzung Status

X

Konstruktion des Gehauses Adam Jones 23.07.2021 Gehause, Gerissen Bearbeitung
verbessern,

Schulung der Mitarbeiter. Tarker 05.05.2021 08.05.2021 Gehause, Gerissen Abgeschlossen 50%





image32.png
B0 8D-Start- SQLServer 2019 Repc X +

&

C A Nichtsicher

Process Control and Analytics since 1983

[} Durchsuchen

pdap-mark/Reports/report/Reklamationsmanager/8D/8D-Start

[=l Kommentare

100% v (= =) St

_(® D5-Geplante MaBnahmen

Stamm - Reklamationsmanager ~ 8D - 8D-Start

| < 1 von 1 > Dl O )
MaBnahme Verantwortung ermin
Konstruktion des Gehauses Adam Jones 23.07.2021
verbessern,

Schulung der Mitarbeiter. Tarker 05.05.2021

um

( Umgesetzte MaBnahmen werden weiterhin angezeigt. )

msetzung Status
Gehause, Gerissen Bearbeitung
08.05.2021 Gehause, Gerissen Abgeschlossen 50%





image33.png
B0 8D-Start- SQLServer 2019 Repc X +

icht sicher lap-mark/Reports/report/Reklamationsmanager/8D/8D-Start
& C A Nicht sich P k/Rep /report/Rekl i ger/8D/8D-S

Process Control and Analytics since 1983

[} Durchsuchen [=l Kommentare

Stamm - Reklamationsmanager ~ 8D - 8D-Start

1< < h von1 > > O ® 100% v = = Suche

_(® D5-Geplante MaBnahmen

( Umgesetzte MaBnahmen werden nicht angezeigt. )

MM

[
[s]

aBnahm Status

11

Verantwortung Termin Umsetzung Feh

X

Konstruktion des Gehauses Adam Jones 23.07.2021 Gehause, Gerissen Bearbeitung
verbessern,





image34.png
x  +

< C A Nichtsicher | pdap-mark/Repo

PD3P
Process Control and Analytics since 1983

% Favoriten [ Durchsuchen

Stamm - Reklamationsmanager ~ 8D - 8D-Start

Massnahme | Schulung der Mitarbeiter. Onuw
Verantwortlich | Turker (WE) v

Termin 05052021 B Onuw
Umsetzung | 08.05.2021 B Onuw

I < h von1 > 4l

O © [wwm ~

Fehlerbezug | Gehause, Gerissen
Massnahmentyp | Mittelfristig v

Status_ Abgeschlossen v

Wirksam 50

(O D5-Geplante MaBnahmen Formular

Malnahme: Schulung der Mitarbeiter.
MaBnahmentyp: Mittelfristig
Fehlerbezug Gehause, Gerissen
Verantwortlich: Turker (WE)

Termin: 05052021
Umsetzungsdatum: ~ 08.05.2021

Status: Abgeschlossen

Wirksamkeit: 50%

OnNue

Suchen | Weiter

? | Mark Hausmann

= Kommentare





image35.png
F0 8D-Start - SQL Server 2019 Repc X +

& C A Nichtsicher | pdap-mark/R

PD3P
Process Control and Analytics since 1983 ? MarkiHausmann

Y Favoriten [} Durchsuchen [= Kommentare

Stamm > Reklamationsmanager ~ 8D - 8D-Start

1< < oh von1 > Dl O © w0 v

8D-Report

Kunde: Maschinenfabrik Otte

00000001 =L

Status: MaBnahmen offen —

€

Artikel: KCS-Lagerbuchse @14 mm mit

Gewindebrtiche bei den Buchsen &% D1-Team bilden
fuhren vermehrt zu Ausféllen von . :
betriebsrelevanten Baugruppen. Aus - D2-Problem beschreiben
diesen ergeben sich epidemische ¥ D3-SofortmaBnahmen
Fehler beim Endprodukt. Eine
systematische Abstellung samtlicher £ D4-Ursachenanalysen v
Problemursachen ist angezeigt. ® D5-MaBnahmen planen
# D6-MaBnahmen durchfiihren
) D7-Wiederholungsvermeidung v
v D8-Abschluss und Restimee





image36.png
Process Control and Analytics since 1983 Mark Hausmann

% Favoriten [ Durchsuchen = Kommentare

Stamm - Reklamationsmanager ~ 8D - 8D-Start

I < h von1 > >l O © 100% v =3} Suchen | Weiter
# D6-MaBnahmendurchfiihrung
MaBnahme Verantwortung Termin Umsetzung Fehlerbezug Status Wirksam
Konstruktion des Gehauses Adam Jones 23.07.2021 Gehause, Gerissen Bearbeitung
verbessern.
Schulung der Mitarbeiter Adam Jones 05.05.2021 08.05.2021 Gehause, Gerissen Abgeschlossen 50%
Anpassung der Administrator 18.05.2021 ABWEICHUNGEN. Bearbeitung

Prozessdokumentation





image37.png
rt - SQL S +

<« C A Nichtsi pdap-mark

PD3aP
ELLTIITIL N Process Control and Analytics since 1983 ? Mark Hausmann

% Favoriten [ Durchsuchen = Kommentare

Stamm - Reklamationsmanager ~ 8D - 8D-Start

Vossnatme | Anpassung der prozessdokumentat| (INULL  Fetlerberug ABWEICHUNGEN. v

Verantwortlich | Administrator (Office) v Massnahmentyp Mittelfristig v
Termin 18.05.2021 [ Onuw  status In Bearbeitung v
Umsetzung NuLL Wirksamkeit zwischen 0..100 NuLL

4R et > b O © e v

=3} Suchen | Weiter

# D6-MaBnahmendurchfiihung Formular

MaBnahmentyp: Mittelfristig
MaBnahme Anpassung der Prozessdokumentation
Fehlerbezug ABWEICHUNGEN.

Verantwortlich Administrator (Office)

Termin: 18.05.2021

Umsetzungsdatum:

Status: Bearbeitung

Wirksamkeit: 0%

Betrachtung 3





image38.png
M 8D-Start - SQL Server 2019 Repc X +

& C A Nicht sicher

pdap-mark

PD3P -
Process Control and Analytics since 1983

Y Favoriten D Durchsuchen
Stamm > Reklamationsmanager ~ 8D -~ 8D-Start
——
1< < oh von1 > DI O © 100% v
< &
L/

8D-Report

Kunde: Maschinenfabrik Otte
Artikel: KCS-Lagerbuchse @14 mm mit

Gewindebriiche bei den Buchsen
flihren vermehrt zu Ausféllen von
betriebsrelevanten Baugruppen. Aus
diesen ergeben sich epidemische
Fehler beim Endprodukt. Eine
systematische Abstellung samtlicher
Problemursachen ist angezeigt.

00000001

Status: MaBnahmen offen

&% D1-Team bilden

. D2-Problem beschreiben

¥ D3-SofortmaBnahmen

R D4-Ursachen Analysen

® D5-MaBnahmen planen

# D6-MaBnahmen durchfiihren
<) D7-Wiederholungsvermeidung

S

D8-Abschluss und Resiimee

? Mark Hausmann

@ Kommentare

@ Suchen | Weiter

Beschreibung der vorbeugenden Mafnahmen und
Implementierung im Rahmen der Qualitdtsplanung

APQP





image39.png
B0 8D-Start- SQLServer 2019 Repc X  +

icht sicher lap-mark/Reports/report/Reklamationsmanager/8D/8D-Start
& C A Nicht sich P k/Rep /report/Rekl i ger/8D/8D-S

Process Control and Analytics since 1983

[} Durchsuchen (=l Kommentare

Stamm - Reklamationsmanager ~ 8D - 8D-Start

Beschreibung | Alle im Rahmen des 8D-Reportes | v Bericht anzeigen

< < vonl D O ) 100% . v. 9. &

Q D7-Wiederholung_verhindern
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Eine Verbesserung der Mettallegierung behebt das Problem in Bezug auf auf die Materialstabilitat nachweislich (siehe Prifzeugnis im Anhang).
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